
BASAL KUMSTIGE
Monteringsanvisning

Kumstigen er godkjent etter standard EN 14396 godkjenningsnummer SP 3P06739.

Toppfeste

Bunnfeste



Øvre festebrakett.
1. Putt 1 stk firkantskive og 1 stk nylonskive på bolten, tre så bolten gjennom kummens toppfeste  
 fra kummens utside. Dersom kummen er omfylt eller kumring ikke har gjennomgående hull for  
 montering av medfølgende bolt, må stigen festes med ekspansjonsbolter av samme kvalitet som  
 medfølgende bolt. Standard toppfeste er tilpasset kjegletopp.  
 Dersom kummen avsluttes med  topplate bør det monteres på en forlengelsesbrakett på stige.

 Heng på stigen i toppfestet. Tre deretter på 1 stk nylonskive og 1 stk rundskive.  
 Sett på mutter og skru godt fast. 

 Bor 6 mm hull i betongveggen som stemmer overens med hullene i toppfeste.  
 Putt spikerpluggene gjennom hullene og slå de på plass.

Nedre og midtre festebrakett.
2. Bor 2 stk 6 mm hull som stemmer overens med braketthullene i bunnfeste etter at stigen er vatret opp.  
 Putt spikerpluggene gjennom hullene og slå de på plass. 
 Stiger fra 12 trinn har i tillegg en midtmontert festebrakett som skal festes på samme måte  
 som bunnfeste. 

Stigen er godkjent i henhold til EN 14396 Type D.
Aluminium type T6063.
Øvrige opplysninger se CE merket på stigen.
Maks klatrehøyde - se tabell under.

Varenummer Varebetegnelse Antall pr. pakning.

703040000 4 trinns stige 1,1 mtr - med bøyle og brakett 4

703050000 5 trinns stige 1,4 mtr - med bøyle og brakett 4

703060000 6 trinns stige 1,7 mtr - med bøyle og brakett 4

703070000 7 trinns stige 1,9 mtr - med bøyle og brakett 4

703080000 8 trinns stige 2,3 mtr - med bøyle og brakett 4

703090000 9 trinns stige 2,6 mtr - med bøyle og brakett 4

703100000 10 trinns stige 2,8 mtr - med bøyle og brakett 4

703120000 12 trinns stige 3,4 mtr - med bøyle og brakett 4

703130000 14 trinns stige 3,9 mtr - med bøyle og brakett 4

703140000 16 trinns stige 4,5 mtr - med bøyle og brakett 4

703160000 20 trinns stige 5,4 mtr - med bøyle og brakett 4

703200000 Monteringsett til stige* 1

*Monteringsett inneholder:
1 stk bolt M16x160 mm – 1 stk Firkantskive.
1 stk Rundskive – 2 stk Nylonskiver – 6 stk spikerplugger.

Trelleborg Pipe Seals Spydeberg
Håndverkveien 4 , 1820 Spydeberg

Telefon: 69 83 68 68   
Mail: forshedanorge@trelleborg.com Bare betong varer evig


